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Alakylan kylaa, Palojarvi

Kemijarven kunnan yhteismetsa 320:874:1:0

Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit 1-13

ja maa- ja metsatalousalueet

(1) Loma-asuntojen korttelialue.
RA Rakennuspaikkojen lukuméaara suluissa.

Maa- ja metsatalousalue.

- Vesialue.

e 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
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\ F i

——
e

{
f/ v , Ff F ;j . f.' _— Ohjeellinen tontin raja.
|
|
!

8 Korttelin numero.

—
—
—_

/5N
\>/
o
o

=
|

J

'/

|

|

" \\ N T T T Ohjeellinen ajoyhteys.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tarkea alue.

Alueen kayttda suunniteltaessa ja toteutettaessa, on otettava huo-
mioon luonnon monimuotoisuuden kannalta tarkeiden elinymparistojen
ja elidlajiesiintymien sailyttamisedellytykset.

Kullekin loma-asuntojen korttelialueelle saa muodostaa enintdan ohjeellisena osoitetun
maaran lomarakennuspaikkoja. Ennen rakennusluvan mydéntamista rakennuspaikat tulee
merkitd maastoon

/—{ ] Kullekin lomarakennuspaikalle saa rakentaa enintddn yhden lomarakennuksen, sekd yhden
enintadn 20 nelidmetrin suuruisen saunarakennuksen ja muita lomarakennuspaikalle
tarpeellisia rakennuksia ja rakennelmia.

Kunkin rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus on 150 kerrosneliometria.

Varsinaisen loma-asunnon tulee sijaita vahintdadn 30 metrin paassa rantaviivasta. Erillisen
talous/saunarakennuksen tulee sijaita vahintaan 15 metrin paassa rantaviivasta. Rakennukset
tulee rakentaa vahintaan 5 metrin paahan rakennuspaikan rajoista. Rakennusten alapohjan
kastumiselle alttiit rakenteet on sijoitettava 1,5 metria luonnontilaisen vesiston vedenpintaa
korkeammalle.

Rakennukset, ulospaasy- ja pihatiet, autopaikat ja teknisen huollon verkostot on rakennettava
siten, ettd mahdollisimman vahan rikotaan maanpintaa, muutetaan sen tasoa taikka
kaadetaan puustoa. Ymparistovauriot tulee rakentamisen jalkeen korjata ymparistoon sopiviksi.

/ \ Kompostointialueet, kuivakaymalat ja muut vastaavat tulee sijoittaa vahintdan 30 metrin
P ' paahan rantaviivasta.

Jatevedet on kasiteltava valtioneuvosto asetuksen 542/2003 mukaisesti.

Kaava-alue sijaitsee poronhoitoalueella. Poronhoidon ja muiden luontaiselinkeinojen toiminta-
ja kehittamisedellytykset on turvattava.

Sahkodlinjoja sekd metsaautoteita rakennettaessa tulee turvata alueella olevien silmallapidettavien
ja uhanalaisten lajien seka luontokohteiden monimuotoisuuden sailyttdminen.

N ‘ : Ranta-alueille sekd rakennuspaikkojen ymparistoodn tulee jattaa riittdva suojapuusto.

Rakennuspaikkojen rakentamattomat osat tulee sailyttda luonnontilaisina.
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g ) Asemakaavan pohjana oleva kartta tayttda kaavoitusmittauksista ja
— ' L ' kaavojen pohjakartoista 10.9.1999 annetun asetuksen vaatimukset.
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